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建设项目名称 天津金汇药业集团有限公司燃煤锅炉房改燃项目 

建设单位名称 天津金汇药业集团有限公司 
建设项目主管

部门 天津市西青区行政审批局 

建设项目性质 新建       改扩建         技改√           迁建 
主要产品名称 
设计生产能力 
实际生产能力 

主要生产醋酸可的松。设计生产量为 22 吨/年，实际生产能力为 20 吨
/年。                                                                                                                    

环评时间 2013 年 12 月 开工日期 2014 年 03 月 
投入试生产 

时间 2016 年 03 月 
现场监测 

时间 2016.03.22~2016.03.23 

环评报告表 
审批部门 

天津市西青区 
环保局 

环评报告表 
编制单位 天津市环境影响评价中心 

环保设施 
设计单位 —— 环保设施 

施工单位 —— 

实际总投资 1291.08 万元 
实际环保投

资 40 万元 比例 3.1% 

验收监测依据 

1、中华人民共和国国务院令第 253 号《建设项目环境保护管理条例》； 

2、国家环境保护总局令第 13 号《建设项目竣工环境保护验收管理办

法》； 

3、国家环保总局环发[2000]38 号文件《关于建设项目环境保护设施竣

工验收监测管理有关问题的通知》； 

4、天津市人民政府令第 58 号《天津市建设项目环境保护管理办法》； 

5、天津市环境影响评价中心《天津金汇药业集团有限公司燃煤锅炉房

改燃项目环境影响报告表》；  

6、天津市西青环保局审批意见 [西青环保许可表（ 2013） 156

号]2013.12.31 

7、天津金汇药业集团有限公司委托谱尼测试科技（天津）有限公司进

行环保设施竣工验收监测的《委托检测/测试协议书》；  

8、谱尼测试科技（天津）有限公司《天津金汇药业集团有限公司燃煤

锅炉房改燃项目环境保护验收监测方案》。 
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一、 项目主要建设情况 
1、项目概况 

为贯彻落实国务院批复的《重点区域大气污染防治“十二五”规划》，推进大气污

染防治工作，强化大气污染排放的监督管理，天津市结合本市实际情况，下发了天津

市人民政府《天津市清新空气行动方案的通知》（发津政发〔2013〕35 号）和《关于

加强落实清新空气清水河道行动要求强化建设项目环境管理的通知》（环办[2013]167

号），制定大气污染治理工作方案，积极督促业主单位实施。根据《重点区域大气污

染防治“十二五”规划》，天津市已被列入大气污染防治“重点控制区”，为配合全市大

气污染治理工作方案的实施，降低企业大气污染物排放，天津金汇药业集团有限公司

拟投资1291.08万元将现有2×7MW+1×2.8MW燃煤锅炉改为2×2.1MW+1×1.4MW

燃气蒸汽锅炉，原有燃煤锅炉房进行重建，改建后燃料由燃煤改燃天然气，降低企业

烟尘、二氧化硫、氮氧化物等污染物的排放。 

2、企业原有基本情况 

天津金汇药业集团有限公司位于天津市西青区杨柳青镇柳霞路 98 号，厂区总占

地面积约 6 万平米，现状燃煤锅炉房规模为：2×7MW+1×2.8MW 燃煤蒸汽锅炉，

总装机容量 16.8MW，主要负责为厂内车间生产提供热源蒸汽，年运行时间 1200 小

时，夜间不运行。锅炉燃烧烟气经脱硫除尘处理后由 1 根 45m 烟囱集中排放。 
3、工程概况 

为响应政策号召，减轻废气污染物的排放，天津金汇药业集团有限公司将现有厂

区西南角燃煤锅炉房改建为燃气锅炉房（锅炉房主体进行重建），将现有

2×7MW+1×2.8MW 燃煤蒸汽锅炉更换为 2×2.1MW+1×1.4MW 燃气蒸汽锅炉。 

4、工程内容 

拆除原有燃煤蒸汽锅炉（2×7MW+1×2.8MW）、鼓引风机、烟风管道、除尘脱

硫设备和上煤除渣系统，替换锅炉房内所有配套设备，同时对现有锅炉房建筑及现有

混凝土烟囱进行拆除并重新建设燃气锅炉房；改建完成后燃气锅炉房占地面积为

475m2，建筑面积为 475m2，改建后新安装 2×2.1MW+1×1.4MW 燃气蒸汽锅炉及配

套辅助设施，包括锅炉房内水电气管线的铺设，厂区内热力管线不变。 

5、燃气用量 

燃煤锅炉改建后共设 2 台 2.1MW 和 1 台 1.4 MW 的燃气蒸汽锅炉，根据设计资

料，单台 2.1MW 燃气锅炉额定用气量为 241.5m3/h，单台 1.4MW 燃气锅炉额定用气
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量为 161m3/h，按建设单位提供资料，锅炉年使用时间 1200 小时，每日运行 4 小时，

年运行 300 天。 

本项目锅炉房规划采用陕甘宁天然气，锅炉房燃用天然气资料如下：低位热值

Qdwy=35386kJ/m3（8452kcal/ m3），其余指标满足 GB17820-1999《天然气》中二类标

准。 

6、主要生产设备 

根据建设单位提供的资料，本项目主要设备见下表。 
表 1    锅炉房系统主要设备列表 

序号 设备名称 规格型号 单位 数量 

1 

燃气蒸汽锅炉 

WNS3-1.25-Q，D=3t/h 
额定蒸汽压力 1.25MPa， 
额定蒸汽温度 184℃， 
热效率＞92% 

台 2 

锅炉本体仪表阀门 锅炉厂家配套 套 2 

燃烧器（配套鼓风机） N=7.5kW，15~20kPa 套 2 

节能器 锅炉厂家配套 套 2 

2 

燃气蒸汽锅炉 

WNS2-1.25-Q，D=2t/h 
额定蒸汽压力 1.25MPa， 
额定蒸汽温度 184℃， 
热效率＞92% 

台 1 

锅炉本体仪表阀门 锅炉配套 套 1 

燃烧器（配套鼓风机） N=4kW，15~20kPa 套 1 

节能器 锅炉厂家配套 套 1 

3 锅炉给水泵 Q=3.6m3/h，H=145m，N=5.5kW 台 4 

4 锅炉给水泵 Q=2.4m3/h，H=172m，N=4kW 台 2 

5 分汽包 Φ250mm 个 1 

6 全自动软水器 Q=6~8m3/h，N=25W 台 1 

7 软化水箱 2.4m×1.5m×1.5m(h)，V=4m3 座 1 

8 除氧泵 Q=11m3/h，H=28m，N=5.5kW 台 2 

9 全自动过滤式除氧器 V=7~9 m3/h 套 1 

10 除氧水箱 2.4m×1.5m×1.5m(h)，V=4m3 座 1 

11 冷却取样器 Φ254mm，P=1.25MPa 套 4 

12 连续排污膨胀器 Φ500mm，V=0.7m3 套 1 

13 低噪声壁式轴流风机 Q=9500m3/h，N=2.2kW 台 2 

14 低噪声壁式轴流风机 Q=1600m3/h，N=0.25kW 台 1 

15 燃气调压柜 
调压柜后管道设计压力为 15~20kPa（中

压 B）；燃气量：700Nm3/h 座 1 
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7、热力分析 

根据该公司现有产品生产需要，现有生产工艺中部分工艺工段已经取消，不进行

生产，因此生产需蒸汽热源量有所减少，本项目拟新建燃气锅炉房安装 2 台 2.1MW

和 1 台 1.4MW 燃气蒸汽锅炉替代现有 2 台 7MW 和 1 台 2.8MW 燃煤蒸汽锅炉，改建

后燃气锅炉房燃气蒸汽锅炉总装机容量为 5.6MW，可满足现有厂区生产所需热源量。 

8、公用工程 

8.1 给、排水 

本项目锅炉房用水来源不变，仍由市政给水管网提供，年补充新鲜水量为 600t/a。 

该公司厂区排水采用雨、污分流制。本项目生产废水为锅炉排水，主要包括化学

水制备反洗废水和锅炉排浓水，以上废水经厂区污水总排口汇入市政污水管网，最终

进入咸阳路污水处理厂。 

8.2 供电 

改建后燃气锅炉房用电由市政电网提供。 

8.3 供气 

本项目采用天然气作燃料，天然气引自厂区临近现有市政燃气管网系统，根据锅

炉房所需燃气量，在锅炉房东侧建设天然气调压柜，由燃气管网系统接入天然气管道

至调压柜，调压柜后燃气管道接锅炉内配燃烧器，燃烧器阀前动态压力为 15~20kPa。 

8.4 采暖制冷 

锅炉房室内采暖管道采用热镀锌钢管，散热器采用钢制散热器，热源由市政供热

管网提供。值班室、控制室夏季设分体空调。 

8.5 通风 

锅炉间采用机械通风系统，正常换气次数 6 次/小时，事故换气次数 12 次/小时。

排风机采用防爆型轴流风机 2 台，平时开启 1 台，事故时开启 2 台。排风机应与锅炉

间可燃气体浓度报警装置联动，燃气浓度超标时自动启动 
9、职工定员与工作制度 

现有燃煤锅炉房负责职工为 2 人，改建后负责锅炉房人数不变。锅炉年运行时间

为 1200 小时，日运行 4 小时。 
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10、产业政策及选址规划合理性分析 

本项目将现有燃煤锅炉改为燃气锅炉，可显著减少废气的排放，减轻对环境的影

响。根据 2013 年 2 月 16 日国家发展改革委第 21号令《产业结构调整指导目录》（2011

年本）（修正）文件规定，本项目属于“三十八、环境保护与资源节约综合利用”中 

“15、“三废”综合利用及治理工程”，属于鼓励类行业，故本项目建设符合国家当前

相关产业政策。 

天津金汇药业集团有限公司厂区选址于天津市西青区杨柳青镇柳霞路 98 号，属

于工业用地。本项目选址于现有公司厂区内，利用现有锅炉房进行改建，不新征用地，

建设符合地区规划，选址合理。 

11、与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 

本项目厂区现有废水排放口未进行规范化设置，建议本项目建设完成同时对厂区

废水排放口进行规范化设置。 

12、主要环境保护目标 

本项目选址于天津市西青区杨柳青镇柳霞路 98 号天津金汇药业集团有限公司厂

区内，经资料查阅和现场踏勘，本项目周围 1.0 公里范围内环境保护目标见下表。 
表2    本项目主要环境保护目标 

编号 环境保护目标 方位* 距离** 环境保护要素 
1 迎祥里 北侧 790m 大气 
2 启运里 北侧 850m 大气 
3 禾和湾新城 北侧 980m 大气 
4 柳馨园 西北侧 880 m 大气 
5 西青少年管教所 西北侧 290 m 大气 

注：*以锅炉房选址中心为原点；**距锅炉房烟囱直线距离 
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二、生产工艺流程简述 
运营期工艺流程： 

本项目锅炉房锅炉运行工艺流程图如下。 

 

图 1    锅炉运行工艺流程示意图 

 
图 2    锅炉运行水系统图 

（1）软化：采用全自动软水器对给水进行软化处理，即通过阳树脂吸附水中的

钙、镁离子（形成水垢的主要成分），降低水的硬度，以防止锅炉内壁结垢，降低锅

炉传热性能。树脂由供应商定期进行再生利用或更换。 

（2）除氧：锅炉给水中的溶解氧会腐蚀热力系统的金属。本项目采用海绵铁除

氧器进行除氧，其原理为：含有氧气的水进入除氧器，穿过海绵铁滤料层（这种特制

的海绵铁滤料具有巨大的比表面积），可使水中的溶解氧与铁发生彻底的氧化反应，

从而把水中的氧去除掉。 

（3）锅炉排水：锅炉排水就是根据锅炉水质情况，采用连续排放或定期排放的

方式排水，以保证炉水内杂质不积累。本项目采用定期排水方式，即每 8小时排放一

次。锅炉排水量较少，为清净下水，直接排放或进行回用。 
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三、营运期主要要污染排放情况 

1．废气 

本工程锅炉房设置 2台 2.1MW 和 1台 1.4MW 燃气蒸汽锅炉，根据设计资料，单台

燃气锅炉额定燃气量分别为241.5m3/h和 161m3/h，按照锅炉日运行4h，年运行1200h

计算，天然气用量为 77.28 万 Nm3/a。其燃烧烟气污染物中主要污染因子为 SO2、烟

尘和 NOx，燃烧烟气由配备的 1 根 15m 高烟囱排放。 

2．废水  
本项目属于燃煤锅炉改燃气锅炉项目，改建完成后新增废水主要为锅炉排浓水和

化学水制备排浓水，排放量分别为 60t/a 和 120t/a（即生产废水总排放量为 180t/a），

以上废水均为清净下水，水质简单，主要污染因子为盐类和 pH，废水中各污染物能

够达到 DB12/356-2008《污水综合排放标准》三级标准要求，经市政污水管网最终进

入咸阳路污水处理厂，在现有处理能力允许范围内，因此，本项目改建完成后不会对

周边的水环境产生影响。 

3．噪声  
本项目产生噪声的主要设备均位于锅炉房内，如锅炉、鼓风机、水泵等，其噪声

源强约 70~80dB(A)。在运营期间应加强对噪声设备的维护和保养，对强噪声源安装

削声、减震装置，除轴流风机外，其它设备均置于锅炉房建筑之内。 

本项目锅炉间、水处理间等在采取吸声、隔声和降噪措施（保证锅炉房建筑隔声

量不得低于 20dB(A)），并经距离衰减后，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪

声排放标准》（GB12348-2008）相应要求，不会对周围声环境造成明显不利影响。本

项目锅炉房改建完成后无引风机设备，且其它设备均采用更低噪设备，改建后噪声对

周围环境的影响将会略有降低，不对厂界声环境造成更加负面的影响。 

4．固体废物  
本项目改建完成后燃料为天然气，为清洁能源，避免了燃煤炉渣的产生。 

 

 

 

 

 

 

 

 



监测报告表编号：PONY 环监验字[2016]第 08 号                                 第 8 页  共 16 页 

四、验收监测内容 

（一）验收起止时间: 

本次验收监测的废气、噪声的采集分别于 2016 年 03 月 22 日至 2016 年 03 月 23

日进行。 

（二） 监测项目、监测点位、监测频次 

1、噪声监测点位及频次 

表 3   噪声监测点位及频次 

监测点位 监测内容 周期及频次 

沿厂界外 1 米，东南西北侧各 1 点 等效声级 2 个周期，每周期 3 次 

2、锅炉监测点位及频次 

表 4   锅炉监测点位及频次 

监测点位 监测项目 监测内容 周期及频次 

蒸汽锅炉 1# 
烟尘、二氧化硫、 

氮氧化物、林格曼黑度 

实测排放浓度、

折算排放浓度、

实测排放量 
2 个周期，每周期 3 次 蒸汽锅炉 2# 

热水锅炉 

五、验收监测分析方法及依据 

1、噪声监测 

执行 GB 12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中规定的监测方法。 

2、锅炉监测 

表 5   锅炉采样依据以及分析依据 

监测项目 采样方法 采样依据 分析方法 分析依据 

烟尘 
固定污染源排气中

颗粒物测定与气态

污染物采样方法 
GB/T 16157-1996 重量法 GB/T 16157-1996 

二氧化硫 
固定污染源排气中

颗粒物测定与气态

污染物采样方法 
GB/T 16157-1996 

定电位电

解法 
HJ/T 57-2000 

氮氧化物 
固定污染源排气中

颗粒物测定与气态

污染物采样方法 
GB/T 16157-1996 

定电位电

解法 
HJ 693-2014 

林格曼烟气

黑度图法 

固定污染源排放烟

气黑度的测定 林格

曼烟气黑度图法 
HJ/T 398-2007 

林格曼烟

气黑度图

法 
HJ/T 398-2007 
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六、验收监测执行标准 

1、废气验收监测执行标准 

验收标准：锅炉废气中颗粒物、二氧化硫、林格曼黑度执行 DB12/151-2003《锅炉大

气污染物排放标准》中燃气锅炉的排放限值；氮氧化物执行 GB13271-2014《锅炉大

气污染物排放标准》中燃气锅炉的排放限值。 

表 6    锅炉大气污染物排放限值 

污染物 锅炉类型 适用区域 燃气锅炉 

烟尘 
（mg/m3） 

全部锅炉 全部区域 10 

二氧化硫 
（mg/m3） 

全部锅炉 全部区域 20 

氮氧化物 
（mg/m3） 

全部锅炉 全部区域 150 

烟气黑度 
（林格曼，级） 

全部锅炉 全部区域 1 级 

2、噪声： 

验收标准：执行 GB12348—2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的 3类、4类 

标准； 

表 7   工业企业厂界环境噪声排放标准 

厂界外声环境功能区类别 昼间 dB(A) 夜间 dB(A) 

3 类 65 55 

4 类 70 55 
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七、质量保证与质量控制措施 

本项目的验收监测以国家相关规定的监测技术规范和质量控制手册为质量保证

和质量控制依据；监测时使用的各种监测仪器均经过计量部门检定，并在有效使用期

内。 

1、废气 

监测实行全过程的质量保证，技术要求执行《固定污染源排气中颗粒物测定与气

态污染物采样方法》（GB16157-1996）监测中按着采样操作流程，分析要求执行固定

源废气检测规范 HJ/T 397-2007 要求，并加测 10%的平行样和质控样品，平行双样的

相对偏差均在允许范围以内。 

2、噪声 

噪声监测的质量保证和质量控制，严格按照《环境监测技术规范（噪声部分）》和

标准方法的有关规定。 
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八、环评中环保设施与实际建成情况对照及验收监测期间生产工况 

1、环评中环保设施与实际建成情况对照表见表 8 

表 8        环评中环保设施与实际建成情况对照表 

名称 环评中治理措施以及整改方案 
实际建成后

处理措施 

废气 

本工程锅炉房设置 2 台 2.1MW 和 1 台 1.4MW 燃气蒸汽锅炉，根

据设计资料，单台燃气锅炉额定燃气量分别为 241.5m3/h 和

161m3/h，按照锅炉日运行 4h，年运行 1200h 计算，天然气用量为

77.28 万 Nm3/a。其燃烧烟气污染物中主要污染因子为 SO2、烟尘和

NOx，燃烧烟气由配备的 1 根 15m 高烟囱排放。 

与环评相同 

废水 

本项目属于燃煤锅炉改燃气锅炉项目，改建完成后新增废水主

要为锅炉排浓水和化学水制备排浓水，排放量分别为 60t/a 和

120t/a（即生产废水总排放量为 180t/a），以上废水均为清净下水，

水质简单，主要污染因子为盐类和 pH，废水中各污染物能够达到

DB12/356-2008《污水综合排放标准》三级标准要求，经市政污水

管网最终进入咸阳路污水处理厂，在现有处理能力允许范围内，因

此，本项目改建完成后不会对周边的水环境产生影响。 

噪声 

项目产生噪声的主要设备均位于锅炉房内，如锅炉、鼓风机、

水泵等，其噪声源强约 70~80dB(A)。在运营期间应加强对噪声设备

的维护和保养，对强噪声源安装削声、减震装置，除轴流风机外，

其它设备均置于锅炉房建筑之内。并经距离衰减后，不对厂界声环

境造成负面的影响。 

固废 
本项目改建完成后燃料为天然气，为清洁能源，避免了燃煤炉

渣的产生。 

 

2、验收监测期间生产工况： 

本项目在验收监测期间处于日常正常运行状态。产量达到设计生产规模 75%以上。

验收监测期间生产工况具体表 9。 

表 9         生产工况统计 

日期 设计生产能力（kg） 实际产量（kg） 生产负荷（%） 

2016.03.22 73.3 69.6 95.0 

2016.03.23 73.3        68.4                                                 93.3 
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九、验收监测结果 

1.锅炉废气排放监测结果 

表 10  锅炉废气排放监测结果 

点

位 
监测日

期 
项目 

频

次 

含氧

量

（%） 

实测过

剩系数

（α） 

标态干烟

气量 m3/h 

浓度 
mg/m3 

（黑度除

外） 

排放速

率 kg/h 

折算排

放浓度

mg/m3 

蒸

汽

锅

炉

1# 

2016. 
03. 
22 

烟尘 
1 9.6 1.84 3.21×103 1.5 4.8×10-3 2.3 
2 9.6 1.84 2.60×103 1.2 3.1×10-3 1.8 
3 9.4 1.81 2.80×103 2.4 6.7×10-3 3.6 

二氧化硫 
1 9.6 1.84 3.21×103 <3 4.8×10-3 <5 
2 9.6 1.84 2.60×103 <3 3.9×10-3 <5 
3 9.4 1.81 2.80×103 <3 4.2×10-3 <5 

氮氧化物 
1 9.6 1.84 3.21×103 41 0.13 63 
2 9.6 1.84 2.60×103 40 0.10 61 
3 9.4 1.81 2.80×103 41 0.11 62 

林格曼黑

度 
— — — — <1 级 — — 

2016. 
03. 
23 

烟尘 
1 9.5 1.83 2.34×103 2.0 4.7 3.1 
2 9.5 1.83 2.49×103 2.2 5.5 3.4 
3 9.5 1.83 2.61×103 1.9 5.0 2.9 

二氧化硫 
1 9.5 1.83 2.34×103 <3 3.5 <5 
2 9.5 1.83 2.49×103 <3 3.7 <5 
3 9.5 1.83 2.61×103 <3 3.9 <5 

氮氧化物 
1 9.5 1.83 2.34×103 41 0.096 63 
2 9.5 1.83 2.49×103 40 0.10 61 
3 9.5 1.83 2.61×103 41 0.11 63 

林格曼黑

度 
— — — — <1 级 — — 

蒸

汽

锅

炉

2# 

2016. 
03. 
22 

烟尘 
1 8.3 1.65 2.14×103 1.2 2.6×10-3 1.7 
2 8.2 1.64 2.16×103 0.8 1.7 1.1 
3 9.0 1.75 2.15×103 1.4 3.0 2.0 

二氧化硫 
1 8.3 1.65 2.14×103 <3 3.2 <4 
2 8.2 1.64 2.16×103 <3 3.2 <4 
3 9.0 1.75 2.15×103 <3 3.2 <4 

氮氧化物 
1 8.3 1.65 2.14×103 96 0.21 132 
2 8.2 1.64 2.16×103 94 0.20 128 
3 9.0 1.75 2.15×103 88 0.19 128 

林格曼黑

度 
— — — — <1 级 — — 
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点

位 
监测

日期 
项目 

频

次 

含氧

量

（%） 

实测过

剩系数

（α） 

标态干烟

气量 m3/h 
浓度 mg/m3 

(黑度除外) 
排放速

率 kg/h 

折算排

放浓度

mg/m3 

蒸

汽

锅

炉

2# 

2016. 
03. 
23 

烟尘 
1 8.6 1.69 2.30×103 0.8 1.8×10-3 1.1 
2 8.8 1.72 1.95×103 1.0 2.0×10-3 1.4 
3 8.7 1.71 2.08×103 1.1 2.3×10-3 1.6 

二氧化硫 
1 8.6 1.69 2.30×103 <3 3.5×10-3 <4 
2 8.8 1.72 1.95×103 <3 2.9×10-3 <4 
3 8.7 1.71 2.08×103 <3 3.1×10-3 <4 

氮氧化物 
1 8.6 1.69 2.30×103 98 0.23 138 
2 8.8 1.72 1.95×103 95 0.19 136 
3 8.7 1.71 2.08×103 97 0.20 138 

林格曼黑度 — — — — <1 级 — — 

热

水

锅

炉 

2016.
03. 
22 

烟尘 
1 8.3 1.65 1.64×103 0.8 1.3×10-3 1.1 
2 8.6 1.69 1.88×103 0.6 1.1×10-3 0.8 
3 8.7 1.71 1.92×103 0.4 7.7×10-4 0.6 

二氧化硫 
1 8.3 1.65 1.64×103 <3 2.5×10-3 <4 
2 8.6 1.69 1.88×103 <3 2.8×10-3 <4 
3 8.7 1.71 1.92×103 <3 2.9×10-3 <4 

氮氧化物 
1 8.3 1.65 1.64×103 24 0.039 33 
2 8.6 1.69 1.88×103 23 0.043 32 
3 8.7 1.71 1.92×103 31 0.060 44 

林格曼黑度 — — — — <1 级 — — 

2016. 
03. 
23 

烟尘 
1 8.8 1.72 1.68×103 0.9 1.5×10-3 1.3 
2 8.7 1.71 1.72×103 0.5 8.6×10-4 0.7 
3 8.5 1.68 1.54×103 0.7 1.1×10-3 1.0 

二氧化硫 
1 8.8 1.72 1.68×103 <3 2.5×10-3 <4 
2 8.7 1.71 1.72×103 <3 2.6×10-3 <4 
3 8.5 1.68 1.54×103 <3 2.3×10-3 <4 

氮氧化物 
1 8.8 1.72 1.68×103 31 0.052 44 
2 8.7 1.71 1.72×103 23 0.040 33 
3 8.5 1.68 1.54×103 23 0.035 32 

林格曼黑度 — — — — <1 级 — — 

注：规定过剩系数为 1.2。二氧化硫的排放速率是以实测排放浓度检出限的一半乘以标态干废气量所

得。 

根据结果分析，蒸汽锅炉 1#、蒸汽锅炉 2#、热水锅炉排放废气中烟尘的折算排放浓

度峰值分别为 3.6mg/m3、2.0 mg/m3、1.3 mg/m3，二氧化硫的折算排放浓度均为未检出，

林格曼黑度均为<1 级，均符合《锅炉大气污染物排放标准》DB 12/151-2003 新扩改燃气

锅炉标准规定的标准值要求。氮氧化物的折算排放浓度峰值为 63 mg/m3、138 mg/m3、 
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44 mg/m3，符合《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014 燃气锅炉的排放限值。 

2、噪声监测结果 

表 11    噪声监测结果 

监测 

日期 

监 

测 

测点 

位置 

声级（dB(A）) 

昼间第一次 昼间第二次 夜间 

2016.03.22 

1 ▲1 66 66 46 

2 ▲2 51 51 45 

3 ▲3 62 62 45 

4 ▲4 64 64 45 

2016.03.23 

1 ▲1 66 67 47 

2 ▲2 51 50 44 

3 ▲3 63 61 45 

4 ▲4 64 63 46 

 
 

注：噪声监测点位见下图 

 
附：测点位置平面示意图 

 
根据监测结果，测点▲2、▲3、▲4 昼间最大值为 64dB，夜间最大值为 46dB，符合
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天津金汇药业集团

有限公司 
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GB 12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3 类标准限值要求，测点▲1 昼间最

大值为 67dB，夜间最大值为 47dB，符合 GB 12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标

准》4 类标准限值要求，排放达标。 
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十、环保检查结果 

1.本项目各种批复文件齐备。 

2.环评及环评批复中需落实的问题检查。 

环评批复要求：在项目实施中落实报告表提出的各项环保措施及要求。具体落实情况见

表 11。 

表 11   环评批复及落实情况一览表 

名称 环评中治理措施 
实际建成后

处理措施 

废水 该项目无新增废水产生。 已落实 

废气 项目改造后，锅炉燃烧烟气经 1 根 15 米高烟囱达标排放。 已落实 

噪声 对产生噪声的机械采取隔声、减噪措施，保证厂界噪声达标。 已落实 

固废 本项目改建完成后燃料为天然气，无固体废物产生。 已落实 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



监测报告表编号：PONY 环监验字[2016]第 08 号                                 第 17 页  共 16 页 

十一、验收监测结论与建议 

1、验收结论： 

（1）废气 

蒸汽锅炉 1#、蒸汽锅炉 2#、热水锅炉废气排放因子为烟尘、二氧化硫、氮氧化物、

林格曼黑度，其中烟尘、二氧化硫、林格曼黑度排放结果满足《锅炉大气污染物排放

标准》DB12/151-2003 新扩改燃气锅炉标准规定的标准值要求，氮氧化物排放结果满足

《锅炉大气污染物排放标准》GB 13271-2014 燃气锅炉标准值要求，排放达标。 

（2）噪声  

本项目营运期间临路边界昼间及夜间噪声符合 GB 12348-2008《工业企业厂界环

境噪声排放标准》4类区标准值要求，非临路边界昼间及夜间噪声符合 GB 12348-2008

《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类区标准值要求，排放达标。 

（3）污水 

本项目属于燃煤锅炉改燃气锅炉项目，改建完成后新增废水主要为锅炉排浓水和

化学水制备排浓水，以上废水均为清净下水，水质简单，主要污染因子为盐类和 pH，

经市政污水管网最终进入咸阳路污水处理厂。 

（4）固体废物 

本项目改建完成后燃料为天然气，为清洁能源，无燃煤炉渣的产生。 

2、建议： 

（1）建议该厂加强日常管理，防止污染事故的发生。 

（2）设立环境管理机构，制定环境管理制度，落实环境监测计划，确保环保设施正

常运转，实现各项污染物稳定达标排放。 

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 


